VERARBEITUNG

SAGEWERKSAUSSTATTER DES JAHRES 2017

Virkestorkning

Holztrocknung auf schwedisch

In den vergangenen Jahren ist der schwedische Trockenkammern-Hersteller Valutec immer wieder
mit herausragenden Entwicklungen aufgefallen. Bemerkenswert sind vor allem das Simulations-
programm Valusim sowie der TC-Kanaltrockner. Fir die unermiidliche und erfolgreiche Weiterent-
wicklung der Schnittholztrocknung verleiht der Holzkurier dem Unternehmen den Titel
,Sagewerksausstatter des Jahres 2017",
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Drei Dinge sind es, auf die es laut Valu-
tec-Geschiftsfithrer Robert Larsson beim
Bau einer Holztrocknungsanlage ankommt:
die Trocknungsqualitédt, die Kapazitdt und
den Energieverbrauch. Deshalb entwickel-
ten die Schweden ein Steuerungssystem,
welches diese drei Parameter gleichzeitig
optimiert. Der wichtigste Faktor ist fiir Valu-
tec dabei die Produktqualitdt. ,Wir konnen
dem Trend der reinen Energieoptimierung
nicht viel abgewinnen. Es bringt nichts,
wenn ich um 2 €/m3 billiger trockne und mir
mein Produkt dafiir um 4 €/m3 weniger ein-
bringt, erkldrt Larsson die Unternehmens-
philosophie. Natiirlich steht es den Kunden
frei, wie viel Gewicht sie den einzelnen Fak-
toren im Trocknungsprozess beimessen.
Dieser Qualitdtsanspruch setzt das Unter-
nehmen auch beim Bau seiner Trockner
kompromisslos um. ,Wenn wir heute eine
Anlage verkaufen, dann miissen wir auch in
zehn Jahren noch stolz auf unsere Arbeit
sein‘, erzdhlt der Geschiftsfithrer. Die
Schweden wissen, dass sie hinsichtlich In-
vestitionskosten nicht die billigsten Herstel-
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»Egal ob beim Schnittholz oder bei den
Trocknungsanlagen selbst, Qualitédt hat

bei uns immer oberste Prioritit.”

Robert Larsson, Valutec-Geschdiftsfiihrer

ler sind. ,Beriicksichtigt man allerdings
samtliche Kosten {iber die gesamte Lebens-
dauer sind wir der beste Anbieter, erklart
Larsson und ist davon iiberzeugt.

Jedes Jahr investiert das Unternehmen
mindestens 5% seines Umsatzes in hausin-
terne Forschungs- und Entwicklungsarbeit.
»Wir mochten die Dinge, die wir jetzt schon
gut machen, noch weiter verbessern’, infor-
miert Larsson. Zusétzlich realisieren die
Schweden auch regelméf3ig Projekte mit ex-
ternen Forschungseinrichtungen, Universi-
titen und fiihrenden Sagewerken. Eine der
bemerkenswertesten Entwicklungen der
vergangenen Jahre ist das Simulationspro-
gramm Valusim.

Mit dessen Hilfe wird der optimale Trock-
nungsprozess simuliert, wobei es keine
Rolle spielt, ob es um Energieoptimierung,
Qualitdt oder Kapazitdt geht. Zusitzlich
kann man mitdieser Software den zeitlich ef-
fektivsten Trocknungsprozess fiir neue Di-
mensionen erstellen und so kostspielige
Probeldufe vermeiden.

Flexibilitédt durch Querzirkulation

Das derzeitige Flaggschiff von Valutec nennt
sich TC-Kanal. TC ist die schwedische Ab-
kiirzung fiir Querzirkulation, welche die
Funktionsweise des Trockners treffend be-
schreibt. Dabei werden die Holzchargen der
Lange nach durch Zonen bewegt, in denen
die Luft quer zur Langsrichtung des Kanals
zirkuliert. ,Dadurch wird eine separate Re-
gelung des Klimas in verschiedenen Zonen
im Rahmen eines Musters ermdglicht. Es
kommt dem Idealmuster einer Trockenkam-
mer sehr nahe’, erklarte Larsson.

Das System ermoglicht die Mischung un-
terschiedlicher Dimensionen bei minimaler
Endfeuchteverteilung. Ausgelegt ist der TC
fiir die Trocknung von Haupt- und Seiten-
ware bei einer Jahreskapazitdt von bis zu
170.000m3 und einer Endfeuchte von 12 bis
18% bei 0,5 bis 1,6 % Standardabweichung.
»,Genau diese Kombination aus Kapazitit,
Flexibilitdit und dem wichtigsten Trock-
nungskriterium, der Qualitdt, machen dieses
Modell so erfolgreich’, so der Geschéftsfiih-
rer.

Nach mehreren Installationen in Skandi-
navien nimmt Valutec jetzt den ersten
TC-Kanal Mitteleuropas bei Egger in Brilon
in Betrieb. Egger wird den neuen Kanal mit

einer Jahreskapazitit von 80.000m3 fiir die
Trocknung von Seitenware verwenden.

Wachsende Mirkte
Neben dem TC-Kanal in Brilon hat Valutec
in den vergangenen Jahren bereits mehrere
OTC-Kandle in Mitteleuropa installiert. Als
Referenzen nennt Larsson zwei Anlagen bei
Holzindustrie Ziegler in Pl6f3berg mit insge-
samt 140.000m3/J und die im September in
Betrieb gegangenen Kanéle bei Hasslacher
Norica Timber. Hasslacher verwendet die
neuen Anlagen fiir die Trocknung von
BSH-Lamellen. Das OTC-Modell entwickel-
ten die Schweden fiir grofie Durchsatzmen-
gen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und ne-
ben der Wérmeriickgewinnung auch mit
Druckrahmen fiir eine minimale Verfor-
mung der obersten Holzschicht ausgertistet.
Fiir die kommenden Jahre erwartet sich
Larsson deutliche Marktzuwéchse in Europa
und in weiteren Teilen der Welt: ,Immer
mehr Unternehmen wissen die Vorteile der
kontinuierlichen Schnittholztrocknung zu
schitzen. Und da sind wir natiirlich die erste
Anlaufstelle” Neben Mitteleuropa ortet der
Geschiftsfithrer insbesondere in Nordame-
rika grof3es Potenzial. /1l
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Der Zehn-Zonen-Kanaltrockner bei SCA
Bollsta trdgt den Spitznamen ,das schwe-
dische Monster'und ist eine der gréf3ten
Trocknungsanlagen in Skandinavien

Bei Hasslacher Norica Timber laufen seit
September zwei OTC-Kandle von Valutec

Die stolze Egger-Mannschaft vor dem
ersten TC-Kanal Mitteleuropas in Brilon: An-
fang Dezember ist das erste Paket durch den
Trockner gelaufen

Ziegler-Produktionsleiter Kai Matthies: ,Wir
nutzen Valusim, da es fiir uns wichtig ist zu
wissen, welche genauen Trocknungszeiten
jedes Produkt hat. Zudem konnten wir mit-
hilfe der Valutec-Simulationssoftware eine
Qualitdtssteigerung erreichen.”
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